
Сервисное ПО для программирования WiFi модулей ККТ «Меркурий-
115/130/180/185»

Файлы Применяемость Примечание
8266ATA1.bin и 
8266ATA2.bin — 
для модуля 
A6501, ПО на AT 
командах

Россия Для поддержки
работы FTP

клиента

8266WFA1.bin и 
8266WFA2.bib- 
для модуля 
A6501, ПО без AT
команд;

 Транспортная Россия
М-180

8266ATB1.bin и 
8266ATB2.bin — 
для модуля ESP-
WROOM-02, ПО 
на AT командах;

Россия Для проблемных
WROOM-2

в эксплуатации. 

8266WFB1.bin и 
8266WFB2.bin — 
для модуля ESP-
WROOM-02, ПО 
без AT команд.

 Транспортная Россия
М-180

Установка сервисного ПО

Установите на ККТ сервисное ПО используя файлы прошивки 
130RU300_WFP.bin,115RU300_WFP.bin,180RU300_WFP.bin или 
185RU300_WFP.bin в соответствии с используемой ККТ. Перед 
установкой переименуйте соответствующий файл, убрав в его имени 
аппендикс «_WFP».

Программирование производится с помощью подключения к ККТ 
флэш диска с предварительно размещенного на нем сервисного ПО, 
включением ККТ с удержанием клавиш «1» и «7» на старте.

Подготовка к программированию WiFI модуля

Скопируйте в корневой каталог USB флэш диска требуемые 
файлы ПО WiFi модуля:

8266ATA1.bin и 8266ATA2.bin — для модуля A6501, ПО на AT 
командах;

8266WFA1.bin и 8266WFA2.bib- для модуля A6501, ПО без AT 
команд;

8266ATB1.bin и 8266ATB2.bin — для модуля ESP-WROOM-02, ПО 
на AT командах;

8266WFB1.bin и 8266WFB2.bin — для модуля ESP-WROOM-02, 
ПО без AT команд.



Внимание, менять название файлов не допускается. Наличие 
других  файлов на диске не имеет принципиального значения.

Требование к USB флэш диску:

-  должен поддерживать минимум стандарт «USB 1.0 mass storage
device».

-  должен быть отформатирован в системе FAT32/16/8.
-  должен иметь ёмкость не менее 16 Мб.

Порядок программирования:

1. После установки сервисного ПО выключите и разберите ККТ 
для доступа к WiFi модулю.

2. На WiFi модуле ККТ замкните между собой выводы 8 и 9 
модуля ESP-WROOM-02 или 11 и 12 модуля A6501 и удерживая 
замыкание включите ККТ. После получения звукового сигнала старта 
ККТ замыкание больше удерживать не обязательно.

                                 WROOM-02                 A6501

3. На индикаторе ККТ — меню программирования WiFi модуля:

«ПРОГ.WIFI МОДУЛЯ» с пунктами меню «WROOM-02 БЕЗ AT» и 
WROOM-02  С AT» если сервисное ПО обнаружило модуль ESP-
WROOM-02 

или «A6501 БЕЗ AT» и «A6501 С AT»  если сервисное ПО обнаружило
модуль A6501. 

Клавишами  ККТ «+» или «-» выберите необходимый тип 
загружаемого в WiFi модуль ПО.

Примечание: Сервисное ПО правильно определяет тип модуля, 
только при его замкнутых выводах согласно п.2.

4. Нажмите клавишу «ИТ» - на индикаторе кассы должно 
появится сообщение «УСТАНОВКА РЕЖИМА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ». На данном этапе могут возникнуть 
следующие ошибки:

Ошибка 800 «НЕТ ФАЙЛОВ ПО НА USB-ФЛЭШ» - USB флэш 
накопитель не подключен, не определен или на нем не найдены 
нужные файлы.

Ошибка 801 «ОШИБКА УСТАНОВКИ РЕЖИМА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ» - не замкнуты выводы  8,9/11,12 WiFi  



модуля или неисправность его цепей. Повторная попытка должна 
проводится после выключения ККТ с п.2.

5. В случае успешной установки режима программирования на 
индикаторе ККТ будет выводится полоса прогресса 
программирования модуля:

«Программирование [  ]» ([ ] - полоса прогресса 
программирования) 

«Программирование проверка...»
«Программирование завершено»
На данном этапе могут возникнуть следующие ошибки:

Ошибка 802 «Ошибка чтения файлов ПО» - ошибка файловой 
операции на USB флэш накопителе.

Ошибка 803 «Ошибка стирания EEPROM модуля» - 
ошибка/неисправность модуля.

Ошибка 804 «Ошибка  записи в EEPROM модуля» - 
ошибка/неисправность модуля.

В случае ошибок 803 и 804 нажмите клавишу ККТ «ИТ» и 
попробуйте повторить операцию с п.3.

По завершению программирования произойдет автоматическая 
проверка путем подачи на модуль AT команды с проверкой ответа для
ПО с AT, или путем подачи команды конфигурации с проверкой ответа
для ПО без AT, в случае неисправности будет выведено сообщение 
об ошибке.


